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Produkt und maogliche Optionen

Kabelkanal abklappbar
Kabelkette vertikal
CPU-Halter hohenverstellbar
Materialschieber
Akustikpanel aPerf®
Zubehorhalter

Surun=
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1 Allgemeines und Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemadsse Verwendung

= Arbeitstisch fur allgemeine Biiro- und Bildschirmarbeit in sitzender Position.

= Universaltisch fir Besprechungen oder als Beistelltisch in administrativen Arbeitsumge-

bungen.

1.2 Bestimmungswidrige Verwendung

= Den Arbeitstisch nicht in Feuchtraumen, wie z.B. Badern, betreiben.

1.3 Verwendete Symbole

ACHTUNG

A

= Warnung vor méglichen Verletzungen!

UNBEDINGT BEACHTEN!

O

= Hinweis auf mégliche Sachschaden!

1.4 Generelle Sicherheitshinweise

A

Eine sichere Nutzung des Arbeitstisches ist nur moglich, wenn
die Gebrauchsanweisung komplett gelesen und die Anweisun-
gen vollstandig beachtet werden.

Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu erheblichen
Schédden oder Unféllen fihren.

Jeder, der diesen Arbeitstisch nutzt, muss Zugang zu dieser
Gebrauchsanweisung haben.

Wenn der Arbeitstisch sichtbar beschadigt ist, darf er nicht in
Betrieb genommen oder benutzt werden!

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, diirfen alle Reparaturen nur
von autorisierten Service Personal vorgenommen werden.
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2 Arbeitstisch in Betrieb nehmen

2.1 Arbeitstisch vor Ort platzieren

= Abstand Arbeitstisch zu angrenzenden Mébel min. 3 cm!

= Stellen Sie sicher, dass der Arbeitstisch gemadss dieser Anleitung
montiert wurde.

= Beim Betrieb des Arbeitstisches ist darauf zu achten, dass keine
é Gegensténde oder Korperteile eingeklemmt werden kénnen,
ansonstendarfderArbeitstisch nichtin Betrieb genommen oder
benutzt werden!

2.2 Arbeitstisch nivellieren

= PrifenSieoballeNivelliergleitermontiertsind
= Niveau mit Wasserwaage priifen
= ArbeitstischmittelsNivelliergleiternivellieren

=> Arbeitstisch steht stabil auf allen 4 Gleitern

2.3 Hohe einstellen mit Raster

= Verstellbereich 65-85cmje 1 cm

= Fuss entlasten und Schrauben von Hand
I6sen. 2 Umdrehungen.

= Schraubenkopf driicken und Teleskopfuss
auf gewlinscht Hohe einstellen

= Schraubenkopf loslassen

= Teleskopfuss langsam schieben bis er in
Rasterung arretiert

= Schrauben von Hand anziehen
= Vorgang fur alle Flisse wiederholen

=> Arbeitstisch ist eingestellt
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Hohe einstellen mit Kurbel

= Verstellbereich 65 - 85 cm

= Kurbel in Fuss links oder rechts einstecken

= Kurbel so lange drehen bis die gewiinschte

Hohe erreicht ist.

=> Arbeitstischhohe ist eingestellt

25

Sitzhohe einstellen

Birostuhl so einstellen, dass das Knie einen
Winkel von 90° bildet

In sitzender Position die Arme mit flacher
Hand auf die Arbeitstischplatte legen

Hohe des Arbeitstisches so einstellen, dass
der Ellenbogen einen Winkel von 90° bildet

OI_I’T):—

]
!__ir
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2.6

Geréate anschliessen

Hebel in der Mitte unter der Arbeitstisch-
platte driicken und Arbeitstischplatte bis
Anschlag ziehen

Steckdosenleistenin Kabelkanal installieren
Netzkabel in Vertikalkabelfiihrung einlegen

Stecker in Steckdose einstecken

-\

@ 35kg pro Seite.

= Kabel nicht quetschen.

= Maximale Arbeitstischbeladung 70kg beziehungsweise max.

Gerate (Bildschirm, Telefon,...) auf Arbeitsti-
schplatte positionieren

Gerate in Steckdosenleiste einstecken

50 cm Kabel frei lassen flir Schiebeplatten-
funktion

Kabelliberlangen in Kabelkanal mit Kabelb-
inder fixieren

Hebel in der Mitte unter der Arbeitstisch-
platte driicken und Arbeitstischplatte bis
Anschlag stossen.

= Gerate ist installiert

3.1

Zubehor (optional)

Kabelkanal abklappen
Nach vorne und nach hinten maglich

Kabelkanal links und rechts beim Clip durch
leichtes ziehen aushdngen

Kabel einlegen

Kabelkanal beim Clip durch leichten Druck
wieder einhdngen
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3.2

3.3

CPU-Halter montieren

Position links und rechts méglich —]

An Arbeitstischgestell anschrauben

Zubehor mit Adapter montieren

AdapterTeil 1 von unten umTraverse halten. 7

Adapter Teil 2 in Teil 1 einstecken und zu-

sammen verschrauben Q;
A

Zubehér in Adapter einschieben 8 - g-—

Mit Fligelmutter sichern L g

Materialschieber nachriisten

Gleitfihrung links an Arbeitstischplatte

AN

anschrauben Y
Materialschale in Gleitflihrung einstecken

Gleitfiihrung rechts an Arbeitstischplatte F
anschrauben 3 8

Arbeitstisch reinigen

Entfernen Sie in regelméssigen Abstdnden Staub und Schmutz vom Arbeitstischgestell,
insbesonderevondenFihrungsrohrenundvergewissernSiesich, dasskeine Schadenund
Risse vorhanden sind.

Die Arbeitstischplatte, der Handschalter und das Arbeitstischgestell diirfen nur mit einem
leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden.

Bei hartnackigen Verschmutzungen und Flecken das unverdiinnte Reinigungsmittel auf
ein weiches Tuch geben und die Verschmutzungen damit abreiben, ggf. ein weisses Reini-
gungspad verwenden.

Bei Bedarf die schwarze Tischplattenkante mit einem weichen Tuch und Vaseline imprég-
nieren
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= AggressiveReinigungsmittelkonnenSchadenoderFarbverande-
rungen am Arbeitstisch verursachen. Es diirfen daher nur Mittel

@ mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden und ohne Scheuer-
mittelzusatze.

= Es darf keine Flussigkeit in Arbeitstischgestell gelangen.

Arbeitstisch umstellen/transportieren

Samtliche Gegenstande und Gerate von der
Arbeitstischplatte entfernen

Arbeitstisch bis unterste Position einstelle

Arbeitstisch vom Netz trennen

Hebel in der Mitte der Arbeitstischplatte
driickenundArbeitstischplatte 10cmziehen

Arbeitstischplatte zu Zweit, gleichzeitigund
parallel zu Tischkonsole anheben

Arbeitstischplatte zu Zweit, gleichzeitigund
parallel zu Arbeitstischkonsole anheben

Arbeitstischplatte vorsichtig transportieren

Arbeitstischgestellzu Zweit,an Arbeitstisch-
konsole anheben und verschieben oder auf
Transportwagen verschieben/ziigeln

ArbeitstischplatteinumgekehrterReihenfol-
ge wieder montieren

Storungen beheben

Treten mechanische Stérungen auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.

=>» Anfrage vorbereiten, in welcher uns alle auf dem aufgeklebten Produktetikett (rechte

SeitedesArbeitstischfussesunterderArbeitstischplatte) aufgefiihrten Angaben mitgeteilt
werden
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7 Instandhaltung

=> Inspektion und Instandsetzung nur durch vom Hersteller autorisiertes Servicepersonal

8 Arbeitstisch entsorgen

Arbeitstischgestell, Fuss und Stahl pulverbeschichtet Metall-Recyclingstelle
Kabelkanal
Arbeitstischplatte beschichtet Holz-Spanplatte mit Melamin- oder Altstoff-Sammelstelle

Hartbelag, Furnier oder Linoleum

Arbeitstischplatte swiss CDF CDF mit Melamin- oder Hartbelag, Altstoff-Sammelstelle
Furnier oder Linoleum

Antrieb-System:Hubsédulen Metall, Kunststoff Altstoff-Sammelstellen fuir Metall-,
und/oderKunststoff-Recyclingstelle

9 Technische Daten

Max. Last 70kg gleichmassig verteilt
Hublénge 65-85 cm

10 Prufungen und Zertifikate

ISO 9001 Qualitdtsmanagement

ISO 14001 Umweltmanagement

. ®
TUVRheinland

gepriifte
Sicherheit,

move 3 Arbeitstische

Gsmm% o
1D 1111241612

- ®
TUVRheinland
move 3 Universaltische

Biiroarbeitstische

EN 527-1:2011 Masse
EN 527-2:2002 Mechanische Sicherheitsanforderungen
EN 527-3:2003 Prifverfahren

DIN Fachbericht 147
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11 Gewahrleistung

= Gemadss unseren Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

12 Kundendienst

=> Anfragevorbereiten,inwelcherunsalleaufdem aufgeklebten Produktetikett (rechte Seite

des Tischfusses unter der Tischplatte) aufgefiihrten Angaben mitgeteilt werden

Partner Fachhandel
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